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Sicherer. Schneller. Intelligenter.
Das HMT-1Z1 ist das weltweit erste  
intuitiv und völlig freihändig zu 
bedienende Head Mounted Tablet 
(HMT) für den industriellen Einsatz 
in der explosionsgefährdeten Zone 
1/21.
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Geschützt gegen Staub 
und Wasser, Fall aus 2 
Meter Höhe

20° Seefeld, 1 m fester 
Focus, 24-bit Farb-LCD,  
0.33 inch Bilddiagonale,  
tageslichttauglich, Auf-
lösung WVGA 854 x 480 px

GPS, Glonass, BeiDou, 
Baidu A-GPS

100% freihändige 
Bedienung

Bluetooth® 4.1 LE

Externe microSD  
Speicherkarte

2.4GHz and 5GHz:  
802.11a/b/g/n/ac

Integrierter 3400 mAh 
Akku, Kapazität ca. 9-10 
Stunden bei normalem 
Gebrauch

LIEFERUMFANG Head-mounted tablet mit integriertem Akku, Semi Rigid Carirying Case, 
Kopfband, Bügelpolster, 3 Paar Helmclips, USB Kable i.safe PROTECTOR, 
Ladegerät, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise

Eingebauter 91dB 
Lautsprecher, 4 digitale 
Mikrofone mit aktiver 
Rauschunterdrückung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

ATEX Zulassung:  
EX-zone 1/21

 II 2G Ex ib IIC T4 Gb
 II 2D Ex ib IIIC T135°C 

Db IP6X

IECEx Zulassung:  
EX-zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X

Android™ 8.1.0 
+ WearHF™ hands-free 
interface

Zugelassen in  
Nordamerika: 
Class I, II, III Division 1 
Groups A B C D E F G, T4

2.0 GHz Qualcomm Snap-
dragon 625 mit Adreno 
506 GPU - OpenGL ES3.1  
& OpenCL 2.0,  
2 GB RAM, 16 GB interener 
Speicher

Stoßgeschützt, getestet 
gegen extreme Tempera-
turen, Luftdücke, Feuch-
tigkeit und Vibrationen. 

Enthaltene Anwen-
dungen:  Documenten-
Navigator, Kamera mit 
Barcodescanner, Video- 
recorder, Media player

16 MP 4-fache Bildstabili-
sierung, PDAF mit LED 
Blitzlicht

Gewicht: 430 g

PPE kompatibel,  
entwickelt für den 
Einsatz mit Standard-
helmen, Stoßkappen 
und Schutzbrillen


