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Das IS655.2 vereint elegantes 
Design und extreme Robust-
heit in einem eigensicheren 
Smartphone. 

Das Zone 2/22 Gerät ist mit 
aktuellster Technik und 
einem schnellen Prozessor 
ausgestattet.  
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Wasserdicht:  
30 Min. bis zu 1,2 m Tiefe, 
staubdicht, geschützt vor 
Mikropartikeln

Einsetzbar in einer 
Umgebung von  
-10 °C bis 60 °C

5,5“ HD+ 18:9   
kapazitives Touchscreen 
mit einer Auflösung von  
720 x 1440 Pixeln

GPS, AGPS, Glonass Gyroskop, Schwerkraft, 
Umgebungslicht, Magnet- 
und Näherungssensor

Bluetooth® 5 LE

microSD Speicher  
erweiterbar auf 128 GB

Dual Nano SIM

Maße:  
152,5 x 75,4 x 12,58 mm,  
Gewicht: 203 g

EU Version
GSM: Band 2, 3, 5, 8
WCDMA Band 1, 5, 8
FDD LTE Band 1, 3, 5, 7, 8, 
20, 28A, 28B
TDD LTE Band 38, 40, 41, 
(120M)

5 GHz: IEEE 802.11  
b/g/n/AC mit Hotspot

Integrierte Batterie mit 
4200mAh 

Push-To-Talk 
PTT ready (Application 
eines Drittanbieters 
nötig)

LIEFERUMFANG Smartphone mit integrierter Batterie , USB-Kabel, Ladegerät,  
Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise

Verstärkter Lautsprecher

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

ATEX Zulassung:  
EX-Zone 2/22

 II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
 II 3D Ex ic IIIB T135°C 

Dc IP54

IECEx Zulassung:  
EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc IP54
Ex ic IIIB T135°C Dc IP54

Android™ 9.0

Helio P22 (MT 6762V)  
3 GB RAM 
32 GB interner Speicher 

Aufprallschutz,  
besonders geschützt 
gegen Vibrationen, Feuch-
tigkeit, Luftdruck und 
Temperaturschwankungen

Near Field  
Communication

2 Kameras,  
13 MP (Rückseite) und 
8 MP (Front)

Micro USB
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